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EFICIENCIA ENERGETICA EN LOS EDIFICIOS

« Acciones de ICAEN en eficiencia energética en edificios:
« Novedades en los tramites de certificacion energética de edificios
Certificados ambientales

Difusién de datos:
» Infografias de certificacion.
» Observatorio del estado energético de los edificios.
 Buscador de certificados energéticos.
* Hipermapa.
Sensibilizacién ciudadana:
+ Informe del gasto energético del edificio.
» Infografias sobre rehabilitacion.
» Apartado web sobre rehabilitacion.
* Bonificacion de la tasa.

Documentos técnicos:
QP Rehabilitacion energética y simulador.
* QP Edificios de consumo de energia casi nulo y curso nZEB.

« Caodigo técnico de la edificacion en tramite
* Ayudas a la rehabilitacion energética de edificios
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http://icaen.gencat.cat/ca/energia/usos_energia/edificis/certificacio/tramits/
http://icaen.gencat.cat/ca/energia/usos_energia/edificis/certificats-voluntaris-dedificis/
http://icaen.gencat.cat/ca/detalls/article/Nou-article-01674
http://icaen.gencat.cat/ca/l_icaen/publicacions/guies/
https://certificacioenergetica.gencat.cat/icaen-visor/AppJava/services/certificats/show
http://icaen.gencat.cat/ca/energia/usos_energia/edificis/certificacio/registre_certificats/
http://icaen.gencat.cat/ca/energia/usos_energia/edificis/certificacio/informe-de-la-despesa-energetica-de-ledifici/
http://icaen.gencat.cat/ca/detalls/article/20171023_Art_InfografiesRehab
http://icaen.gencat.cat/ca/energia/usos_energia/edificis/rehabilitacio-energetica-dedificis/
http://icaen.gencat.cat/ca/detalls/publicacio/Num.-10-Rehabilitacio-energetica-dedificis
http://simuladoredificis.icaen.gencat.cat/
http://icaen.gencat.cat/ca/detalls/publicacio/Num.-11-Edificis-de-consum-denergia-gairebe-zero
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/es/index.cfm/search/?trisaction=search.detail&year=2018&num=617&dLang=ES

TRAMITE DE INSCRIPCION AL REGISTRO DE
CERTIFICADOS ENERGETICOS

* Mejora de la calidad de los certificados:
* Verificacidon de los datos del formulario.
« Conexion a Internet necesaria.

 Mensajes:
* Avisos: se recomienda revisar unos datos determinados.
» Error: se debe corregir el error para poder tramitar. Tipos de
errores: afectacion a la tasa (superficie, calificacion...)

Avisos incidéncies/errors detectats en les dades del Formulari

AVIS
El rendiment de la instal-lacié de refrigeracié és molt elevat.

ERROR

Entre la superficie habitable indicada al formulari i la de I'arxiu xml, hi ha més d'un 20% de diferéncia. 5'haurien
de corregir aquestes dades.

Enlace
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http://icaen.gencat.cat/ca/energia/usos_energia/edificis/certificacio/tramits/

REQUERIMIENTOS DEL TRAMITE DE CERTIFICACION

ENERGETICA

O La meva carpeta

Aquest espai us facilita el seguiment dels vostres tramits i gestions de manera centralitzada. També podeu consultar canvis d'estat i actualitzar

les vostres dades personals.
Queé necessiteu fer?

Accedir a
la meva carpeta

Aguest accés requereix d'identificacié mitjangant
certificat digital o contrasenya d'un sol Gs.

@ Accés a la meva carpeta

Mecanismes d'identificacié acceptats

#energianeta

Consultar l'estat de les meves
gestions

Consulteu l'estat d'un tramit o gestié mitjangant

el codi identificador (ID) o el nimero d'expedient.

Consultar les meves notificacions
electroniques (e-NOTUM)

Aguest accés requereix d'identificacié amb certificat
digital, idCAT Mobil o contrasenya d'un sol Us.

Accés a notificacions electroniques

| Generalitat de Catalunya
¥ Institut Catala d’Energia



TRAMITE DE ENMIENDAS DE CERTIFICADOS
ENERGETICOS o o e oo e

B Tramits de la certificacié

(1 L=l =]

« Enmiendas administrativas: e
* Propietario (el mismo que consta en==
registro o adjuntar escrituras)
* Representante (el mismo que consta
en el tramite)
« Teécnico que consta en el registro 0~

[CECNCECNCECHE:

®

adjuntar modelo de representamon.m Generaita

Al¥ de Catalunya

° E n m ie n d aS té C n icas : Enmienda del- Registro de certificacion de eficiencia energética de edificios
« Técnico que consta en el registro 0 === L=

adjuntar modelo de representacion.

el frambie de
[ Fropietanio del ediicio [ Representante ool eofice 3] Tecnico certificador responsabie ded tramite:

Motvo de s enmiznda:
[ comecchn volentaria || Requerimientos por parie ded IGAEN || Requerimientos por parie de una Inspecclan

« Presentacion con: ot e
+ Firma digital [ ——————
« |D cat M6vil (DNI, TSIy movil) (s@lo #ssmammssmmmmmmammmmemae= —

Direccion de la vivienda o edificic objeto de la certificacio
Cara referencia catastral (en caso necesaria)

para propietario y representate)

 Resolucién en 10 dias.

I - Generalitat de Catalunya
#energ laneta WY Institut Catala d’Energia



http://icaen.gencat.cat/ca/energia/usos_energia/edificis/certificacio/tramits/

DATOS ABIERTOS DE CERTIFICACION ENERGETICA

https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Energia/
Certificats-d-efici-ncia-energ-tica-d-edificis/|6ii-t3w2

Certificats d'eficiencia energética Crearvisuaitzacs v | Exporta | AP

d!ed ‘ﬁC‘S Energia

L'edifici ha jugat i jugara un paper cada vegada més important en el nou model energétic basat en el canvi del ciutada passant d'element
passiu consumidor a agent actiu productor i consumidor d'energia. Seria I'edifici on s'integrara la produccié d'energia distribuida amb

energies renovables, on es podra fer efectiu 'autoconsum i on elements com el vehicle eléctric, amb la seva capacitat de carrega, aportaran la

flexibilitat per a intercanviar energia en funcié de cada moment.

Sobre aquest conjunt de dades

Actualitzat

7 de maig de 2019

Darrera Darrera actualitzacio
actualitzacio de les de les metadades
dades 7 de maig de 2019

7 de maig de 2019

Dades creades
7 de maig de 2019

Vistes Descarregues

239 14

Dades proveides per Conjunt de dades del

Institut Catala propietari

d'Energi Generalitat de

Catalunya

#energianeta

Actualitzat

7 de maig de 2019

Dades facilitades per
Institut Catald d'Energia (ICAEN)

Actors
Tipus actor Generalitat de Catalunya
Subtipus actor Administracio de |a Generalitat de Catalunya
Departament Empresa i Coneixement

Frequiéncia d'actualitzacio

Frequéncia d'actualitzacid Setmanal
Ambit geografic

Ambit geografic Catalunya

Informacié geografica Coordenades
Idioma

Generalitat de Catalunya
Institut Catala d’Energia



CERTIFICACIONES AMBIENTALES DE EDIFICIOS

Tipos, ventajas y diferencias

« Certificados obligatorios: certificacion energética del edificio

 UNIVERSAL. Los tienen que hacer todo el mundo, no solo quien
esta sensibilizado. Datos globales de edificios.

- ESPECIFICO. El certificado energético s6lo mide un vector.

* INFORMAR. Su objetivo es informar a la ciudadania.

« Certificados voluntarios: BREEAM, DGNB, LEED, MINERGIE,
PASSIVHAUS, VERDE

« TRANSVERSAL. Suelen medir varios vectores (excepto
Passivhaus y Minergie).

« SOSTENIBILIDAD. Como se busca la excelencia, se impulsan
edificios eficientes y respetuosos con el medio ambiente.

« AHORRO ENERGETICO Y ECONOMICO

 PRESTIGIO. Dan visibilidad y prestigio al propietario.

« COSTE. Mayor coste economico.

M Generalitat de Catalunya
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CERTIFICACIONES AMBIENTALES DE EDIFICIOS

ertificados voluntarios. En

lace

[inicio [ES > Bl La cnerpia en los edificios [Bll Certificados voluntarios de ... JESIE==0)

La certificacién LEED nace en los Estados Unidos el afio 1998 a través del
USGBC (05 Green Building Council. Es un certificado valide para edificios
terciarios, bloques de viviendas y viviendas unifamiliares. En Catalufia
bastantes edificios cuentan con este certficado de sostenibilidad,
mostrando su compromiso con el medio ambiente, y asegurando un
elevado estandar de calidad y 6ptimo rendimiento energético.

El certificado tiene cuatro niveles: certificado, plata, oro y platin. Se
alcanza en funcion de la puntuacion conseguida en cada uno de los
siguientes indicadores medioambientales:

nstituto Catalan de Energia

Inici Icaen La energia Planes y programas Recursos Actualidad

> > > > Certficados voluntarios de edif

Ofece una visién global de sostenibilidad el edificio, ya que cubre una
gran cantidad de aspectos ambientales en un dnico andlisis, yendo més
alla de las tradicionales normas de gestion medioambiental y abarcando
el ciclo completo de la construceién.

Certificados voluntarios de edificios

Dispone de varios esquemas de evaluacion, de manera que puede

aplicarse tanto a desarrollos urbanisticos, como a edificios. Tiene en

s cuenta las diferentes fases de la edificacon desde su disefio, construccion
¥ posterior mantenimiento. Es un certificade valido para urbanismo,

«VERDE

o

stru
05 C

Certifica |a sostenibilidad de una edificacion segin el respeto hacia el
medio ambiente, el ahorro de recursos, el confort, Ia calidad de vida de
sus habitantes o usuarios, la compatibilidad con el entorno y los
materiales utilizados.

9
DY

inclonar Esta certificacion se adapta a las normativas del Codigo Técnico de la
Edificacion (CTE) y de sostenibilidad de la Union Europea (UE).

DGNB

<.

* Optimizar el r

« Minim

el impacts

ntrar

ntin

volunt

Este certificado puede evaluar la sostenibilidad de edificios y de distritos urbanos. La calidad se evalda de forma
integral alo largo del ciclo de vida del edificio. El certificado no evalia medidas individuales sino el rendimiento
global en un edificio o urbanizacion. Debido a su flexibilidad, se puede adaptar de forma precisa tanto a edificios
del sector terciario como edificios residenciales. También se ajusta bien 2 las necesidades especificas de cada pais.

BREEAM

DGNB

VERDE

El cumplimiento de hasta 5 criterios de sostenibilidad se divide en varias secciones: ecologia, economia, aspectos
socioeulturales, tecnologia. flujos de procesos de trabaje y emplazamiento. Las primeras cuatro secciones de

calidad tienen el mismo peso en la evaluacion, por lo tanto, da la misma importandia a los aspectos econémicos y a

Minergie-| ios criterios ecclégicos. Las evaluaciones se basan siempre en el ciclo de vida de un edificio y el confort del usuaric.

Passivhaus

El Certificado DGNE otorga los siguientes grados: platino, oro, platay en el caso de edificios existentes, también
esta el grado bronce.

Living building challenge

Es un sello exigente, implantado especialmente en Alemania y Austria.

#energianeta

[ Inicio B3 > B La energia en los edificios Bl Certificados voluntarios de ... JEREGEI

assivhaus

estandar de construccion de edificios energéticamente eficientes,

n elevado confort interior. El objetivo principal de las casas pasivas
tener elevados niveles de confort interior manteniendo un consumo
Etico bajo.

@)

lbasado en unos criterios de disefio que permiten el aprovechamiento
energia y de la luz natural durante el invierne y la minimizacion de la
jencia solar durante el verano. Al mismo tiempo, las altas exigencias
icas y constructivas contribuyen al excelente acondicicnamiento

ico conservando todo el calor absorbido en invierno y disipandola en
0.

Passivhaus
Institut

cio con la certificacin Passivhaus optimiza el aislamiento térmico de las partes macizas y de las
erias, evita los puentes térmicos, minimiza las infiltraciones y controla las reducidas renovaciones de aire.

iZue la certificacion si el comportamiento energétic del edificio no supera unos limites, es decir. todos los
imientos son de obligado cumplimiento.

inergie-ECO

trata de un estandar que ofrece diferentes certificados segan el
jjetivo energético:

MINERGIE®

- Base: equivaliendo a un edificio de bajo consumo energético: se
puede complementar con:

« Distintive A: equivaliendo a un edificio energia casi cero;

+ Distintivo P: en el caso de balance energético cero o positivo.
& Distintivo ECO: afiade aspectos de salud, por ejemplo la calidad del aire y aspectos de sostenibilidad, por
jemplo materiales constructivos. Se puede combinar con cualquiera de los tres certificados anteriores

ing building challenge

ina certificacion por edificios y por espacios ecoldgicos que visualiza el

l para el entorno construido. Utiliza la metafora de una flor en su LIVING
i8gen porque el conjunto de edificios y su entorno, tendria que BUILDING
incionar tanto limpiamente y eficientemente como una flor. CHALLENGE"

\certificacion ests gestionada por el International Living Future Institute
presencia en Europa a través del Living Future Europe. Actualmente donde esta mas implantado esta enlos
u.

&l LEC (Living Building Challenge) se pueden disefiar y construir edificios que sean:

1. Regenerativos: conectan a los ocupantes con la luz, la comida, la naturaleza y la comunidad
2. Autosuficientes y que se mantienen dentro de los limites de los recursos que ofrece el lugar donde se ubica
el edificio. Estos edificios producen més energia que la que consumen y recolectan y tratan toda el agua in

situ
3. Saludables y estéticamente agradables creando un impacto positivo en los sistemas humanos y naturales

interactdan,

Certificado esta organizado en 7 4reas de rendimiento que se visualizan en su imagen con pétalos: ubicacién
grifica (entorno), agua, energia, materiales, salud y felicidad, igualdad y belleza. Este conjunto de pétalos estdn

mpuestos en mas, por 20 imperativos o criterios.

In proyecto se puede certificar con todes los pétalos, cumpliendo los 20 imperativos o sélo buscar la certificacién
lde algunos pétalos e imperativos. En funcién de los pétalos que se cumplen se identifican los certificados por un
iNombre especifico: certificacion Living, certificacién pétalo o certificacién de energfa con balance cero (NetZero).

i

(
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CERTIFICACIONES AMBIENTALES DE EDIFICIOS

DESCRIPCIO DELS CERTIFICATS
VOLUNTARIS D’EDIFICIS

Octubre 2018
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http://icaen.gencat.cat/es/energia/usos_energia/edificis/certificats-voluntaris-dedificis/

CERTIFICACIONES AMBIENTALES DE EDIFICIOS

Certificados voluntarios. Enlace

CERTIFICAT ENERGETIC EDIFICI NOU TOTAL

EXISTENT EXISTENT
EXISTENT PROJECTE ACABAT PROJECTE ACABAT

Total* 112.044 131 690 3.417 1.488 117.770
Certificat voluntari

BREEAM 18 115 36 169
DGNB 14 1 2 17
LEED 96 1 1 17 7 122
MINERGIE 29 1 0 30
PASSIVHAUSE 20 10 3 33
VERDE 5 8 4 17
Total 182 1 1 152 52 388

* Total des de que es demana si |'edifici té un certificat ambiental voluntari.

| Generalitat de Catalunya
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http://icaen.gencat.cat/es/energia/usos_energia/edificis/certificats-voluntaris-dedificis/

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

CTE 2013 HEO
Limitacidon del consumo
energetico

CTE 2019 HEO
Limitacion del consumo
energetico

Presentado en Bruselas; pendiente de publicarse.

http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/tris/es/search/?trisaction=search.d
etail&year=2018&num=617

http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/tris/es/index.cfm/search/?trisaction

=search.detail&year=2018&num=617&dLang
=ES
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Ambito de aplicacién
Esta Seccidn es de aplicacion en:
a) edificios de nueva construccion y ampliaciones de edificios existentes;

b) edificaciones o partes de las mismas que, por sus caracteristicas de utilizacion, estén abiertas de
forma permanente y sean acondicionadas.

Se excluyen del ambito de aplicacion:
a) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilizacion igual o inferior a dos afios;

b) edificios industriales, de la defensa y agricolas o partes de los mismos, en la parte destinada a
talleres, procesos industriales, de la defensa y agricolas no residenciales;

c) edificios aislados con una superficie util total inferior a 50 m>.
Ambito de aplicacion
Esta seccion es de aplicacion a:
a) edificios de nueva construccion;
b) intervenciones en edificios existentes, en los siguientes casos:
+« ampliaciones en las que se incremente mas de un 10% la superficie o el volumen
construido de la unidad o unidades de uso sobre las que se intervenga, cuando la
superficie util total ampliada supere los 50 m?;

+ cambios de uso, cuando la superficie Util total supere los 50 m=;

+ reformas en las que se renueven de forma conjunta las instalaciones de generacidn
térmica y mas del 25% de la superficie total de la envalvente térmica final del edificio.

Las exigencias derivadas de ampliaciones y cambios de uso son de aplicacion,

respectivamente, a la parte ampliada y a la unidad o unidades de uso que cambian su uso,

mientras que en el caso de las reformas referidas en este apartado, son de aplicacion al
conjunto del edificio

Se excluyen del ambito de aplicacion:

a) los edificios protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en razon de su
particular wvalor arquitecténico o histérico, en la medida en que el cumplimiento de
determinadas exigencias basicas de eficiencia energética pudiese alterar de manera
inaceptable su caracter o aspecto, siendo la autoridad que dicta la proteccion oficial quien
determine los elementos inalterables;

b) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilizacion igual o inferior a dos afios;

c) edificios indusinales, de la defensa y agricolas no residenciales, o partes de los mismos,
de baja demanda energética. Aguellas zonas que no reguieran garantizar unas condiciones
térmicas de confort, como las destinadas a falleres y procesos industriales, se
consideraran de baja demanda energética;

d) edificios aislados con una superficie Uil total inferior a 50 m2.



http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/es/search/?trisaction=search.detail&year=2018&num=617
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/es/index.cfm/search/?trisaction=search.detail&year=2018&num=617&dLang=ES

o>

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION
CTE 2013 HEO

2.2 Cuantificacion de la exigencia

2.2.1 Edificios nuevos o ampliaciones de edificios existentes de uso residencial privado

1 El consumo energético de energia primaria no rencvable del edificio o la parte ampliada, en su caso,
no debe superar el valor limite Cg iy Obtenido mediante la siguiente expresion:

Cepim = Ceppase + Fepsup /S Tabla 2.1 Valor base y factor corrector por superficie del consumo energético

Zona climatica de invierno

CTE 2019 HEO « A B C D E

Ceppase [kKW-h/m®-afio] 40 40 45 50 60 7O
Fep,sup 1000 1000 1000 1500 3000 4000

Presentado en Bruselas; pendiente de publicarse.

* Los valores de C.; pase para las zonas climaticas de inviemo A, B, C, D
y E de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla se obtendran multiplicando
los valores de Cg ... de esta tabla por 1,2.

3 Cuantificacion de la exigencia

3.1 Consumo de energia primaria no renovable

1 El consumo de energia primara no renovable (Cenren) de los espacios contenideos en el
interior de la envolvente térmica del edificio o, en su caso, de la parte del edificio considerada,
no superara el valor limite {Ceg, nrenm) obtenido de |a tabla 3.1.2-HED o |a tabla 3.1.b-HEQ:

Tabla 3.1.a - HED
Valor limite Cap.nean,im [KW-h/m?-afio] para uso residencial privado

Zona climatica de invierno

a A B C D E
Edificios nuevos y ampliaciones 20 25 28 3z B 43
Cambios de uso a residencial an 50 55 85 70 80

privado y reformas

En termitorio extrapeninsular (IBes Balears, Canarias, Ceuta y Mellla) se multiplicaran los valores
de la tabla por 1,25

Tabla 3.1.b - HED
Valor limite Ceg.nren,am [KW-h/m®-afic] para uso distinto del residencial privado
Zona climatica de invierno

a A B C D E

TO+8-Chn &§5+8-Cm 6B0+8-Chm 35+8-Cm 20+8-Csm 1D+8-C=

Gz Nivel de carga interna [Wim™]
En teritorio extrapeninsular (IBes Balears, Canarias, Ceuta y Mellla) se multiplicaran los
valores resultantes por 1.40



CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION
CTE 2013 HEO

No existe el concepto de energia primaria total.

CTE 2019 H EO Presentado en Bruselas; pendiente de publicarse.

3.2  Consumo de energia primaria total

1 El consumo de energia primaria total (Cap,x) de los espacios contenidos en el interior de la
envolvente termica del edificio o, en su caso, de |a parte del edificio considerada, no superara
el valor limite {Cag,torim) obtenido de |a tabla 3.2 a-HED o de la tabla 3.2 b-HED:

>

Tabla 3.2.a - HED
Valor limite Cap,tettim [KW-h/m*-afic] para uso residencial privado

Zona climatica de invierno

a A B c D E

Edificioes nuevos y ampliaciones 40 50 58 64 78 f=la3

Cambios de uso a residencial privado

y reformas 55 T a0 =i} 105 115

En terrtoric extrapeninsular (IBes Balears, Canarias, Ceuta v Melilla) se multiplicaran los
valores de la tabla por 1,15

Tabla 3.2.b - HED
Valor limite Captorom [KW-him®-afio] para uso distinto del residencial privado
Zona climatica de invierno

a A B L ] E

165 +89-Cq 155+8-Cqp 150+9-Cm 140+9-Cs 130+#8-Cr 120+ 9-Cg
Cpi: Nivel de carga intema [Wim®]

En temitario extrapeninsular (|Bes Balears, Canarias, Ceuta y Mellla) se multiplicaran los valores
resuitantes por 1.40

6 Eltotal de horas fuera de consigna no excedera el 4% del tiempo total de ocupacion.
#energianeta
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CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

CTE 2013 HE1

>

Limitacion de la demanda energética

CTE 2019 HE1
Condiciones para el
control

de la demanda energeética

Presentado en Bruselas; pendiente de publicarse.

Ambito de aplicacién
Esta seccion es de aplicacion a:
a) edificios de nueva construccion;
b) intervenciones en edificios existentes:
+ ampliaciones;
+ cambios de uso;
« reformas.

2 Se excluyen del ambito de aplicacion:

1
1

Ambito de aplicacién

Esta Seccion es de aplicacion en:

a)
b)

edificios de nueva construccion;
intervenciones en edificios existentes:
« ampliacion: aquellas en las que se incrementa la superficie o el volumen construido;

+ reforma: cualguier trabajo u obra en un edificio existente distinto del que se lleve a cabo para
el exclusivo mantenimiento del edificio;

+ cambio de uso.

Se excluyen del ambito de aplicacion:

a)

b)

d)
e)

f)

los edificios historicos protegidos oficialmente por ser parte de un entormo declarado o en razon
de su particular valor arquitectonico o histdrico, en la medida en que el cumplimiento de determi-
nadas exigencias basicas de eficiencia energética pudiese alterar de manera inaceptable su ca-
racter o aspecto, siendo la autoridad que dicta la proteccion oficial quien determine los elementos
inalterables;

construcciones provisionales con un plazo previsto de utilizacion igual o inferior a dos afios;

edificios industriales, de la defensa v agricolas no residenciales, o partes de los mismos, de baja
demanda energética. Aguellas zonas que no requisran garantizar unas condiciones térmicas de
confort, como las destinadas a tallerss y procesos industriales, se consideraran de baja demanda
energética;

e . . . . . 2
edificios aislados con una superficie util total inferior a 50 m™;

las edificaciones o partes de las mismas gue, por sus caracteristicas de utilizacion, estén abier-
tas de forma permanente;

cambio del uso caracteristico del edificio cuando este no suponga una modificacion de su perfl
de uso.

a) los edificios protegidos oficialmente por ser parte de un entomo declarado o en razon de su
particular valor amuitectonico o histdrico, en la medida en que el cumplimiento de
determinadas exigencias basicas de eficiencia energética pudiese alterar de manera
inaceptable su caracter o aspecto, siendo la autoridad que dicta la proteccion oficial quien

determine los elementos inalterables;

b) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilizacion igual o inferior a dos afios;
c) edificios industriales, de la defensa y agricolas no residenciales, o partes de los mismos,
de baja demanda energética. Aquellas zonas que no requieran garantizar unas condiciones

termicas de confort, como las destinadas a talleres y procesos industnales, se

consideraran de baja demanda energstica;

d) edificios aislados con una superficie dfil total inferior a 50 m?.
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CTE 2013 HE1

2.2 Cuantificacion de la exigencia
2.21 Edificios nuevos o ampliaciones de edificios existentes
2.2.1.1 Limitacion de la demanda energética del edificio

221141 Edificios de uso residencial privado

1 La demanda energetica de calefaccion del edificio o la parte ampliada, en su caso, no debe superar
el valor limite D, . obtenido mediante la siguiente expresion:

Deaim = Deaipaze + Feaisu (5
Tabla 2.1 Valor base y factor corrector por superficie de la demanda energética de calefaccion
Zona climatica de inviemno
a A B C D E
15 15 15 20 27 40
0 o] 0 1000 2000 3000

Dl pase [KW-him*-afio]

Feaysu

2 La demanda energética de refrigeracion del edificio o la parte ampliada, en su caso, no debe superar
el valor limite D ., = 15 kKW-him*-afio para las zonas cliimdticas de verano 1, 2 v 3, o el valor limite
Drer, im = 20 KW -him*-afio para la zona climética de verano 4.

CTE 2019 HE1

Presentado en Bruselas; pendiente de publicarse.

No existe limite de la demanda, si no de las transmitancias globales y las de cada
cerramiento.

#energianeta
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Tabla 2.3 Transmitancia térmica maxima y permeabilidad al aire de los elementos de la envolvente térmica

Zona climatica de invierno

Parametro
o A B C D E

Transmitancia térmica de muros y elemenfos en
contacta con ef terrena’™ [WimZ-K] 135 1,25 1,00 0,75 080 055

Transmitancia férmica de cubierfaz y sueloz en
contacto con el aire [W/ME K] 1.20 080 065 050 040 035
Tranzmitancia térmica de huecaz™ MWimsK] | 570 570 4,20 3,10 270 2,50
Permeabilidad al aire de huecos™ [mh-m?] |50 <50 =50 <27 =27 =27

"' Para elementos en contacto con el temene, el valor indicado se exige Unicamente al primer metro de muro enterade, o e
primer metro del perimetro de suelo apoyado sobre el terens hasta una profundidad de 0,50m.

™ S considera el compertamiento conjunto de widrio y marce. Inchuye lucemarios y claraboyas.
™ La permeabiidad de las carpintenas indicada es la medida con una sobrepresion de 100Pa.

CTE 2019 HE1

Presentado en Bruselas; pendiente de publicarse.

No existe limite de la demanda, si no de las transmitancias globales y las de cada

cerramiento.

Tabla 3.1.1.a -HE1 Valores limite de transmitancia térmica, Unm [Wim2K]

Zona climatica de invierno

Elemento
o A

Cc D E

2 En el caso de reformas, el valor limite (Us.) de la fabla 3.1.1.a-HE1 serd de aplicacion
Gnicamente a aguellos elementos de la envolvente térmica:
a) que se sustituyan, incorporen, o modifiquen sustancialmente;
3 que wvean modificadas sus condiciones interiores o exteriores como resultado de la
intervencion, cuando estas supongan un incremento de las necesidades energéticas del

Cubiertas en contacto con el aire exterior (LUc)

Muros, sueles v cubiertas en contacto con espacios no

0,55 0,50 044

Muros y suelos en contacto con el aire exterior (Us, U} | pB0 070 058 0489 041 037

040 035 033

habitables o con el terreno (Ut) pAe0 080 075 070 065 059

Medianerias o particiones interiores (Uuo)

Huecos (conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajon de
persiana) (UH)"

Puertas con superficie semitransparente igual o inferor al
50%

3B 386

31

57

26 23 180

*Los huscos con uso de escaparate en unidades de uso con actividad comercial pueden incrementar el valor

de Lk enun 50%.

edificio.
Asimismo, en reformas se podran superar los valores de la tabla 3.1.1.a-HE1 cuando el
coeficiente global de fransmision de calor (K) obtenido considerando la fransmitancia térmica
final de los elementos afectados no supere el obtenido aplicando los valores de |a tabla.
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No existe el concepto de coeficiente global de transmision de calor a través de la
envolvente térmica (k).

CTE 2019 HE1

Presentado en Bruselas; pendiente de publicarse.

3 El coeficiente global de fransmision de calor a fravés de la envolvente térmica (K) del edificio,
o parte del mismo, con wso residencial privado, no superara el valor limite (Kuw) obtenido de la
tabla 3.1.1 b-HE1:

Tabla 21.1.b-HE1 Valor limite K= [Winm?K] para uso residencial privado

Compacidad Zona climatica de invierno
VIA[m¥m] . o B ¢ D E

Vi1 067 060 058 053 D48 043
Edificios nuevos y ampliacicnes
Vikz4 pas 080 07 072 0DBF 062

Cambics de uso. ) VIAS 1 1.00 087 02 073 083 054
Reformas en las que se renueve mas

del 25% de la superficie total de la
asnvolvents térmica final del sdificio Visz g 107 084 020 081 070 062

4  El coeficiente global de fransmision de calor a fravés de la envolvente térmica (K) del edificio,
o parte del mismo, con uso distinto al residencial privado no superara el valor limite (K.
ohtenido de [a tabla 3.1.1.¢c-HE1:

Tabla 3.1.1.c - HE1 Valor limite Ky, [Wim?K] para uso distinto del residencial privade

Compacidad Zona climatica de invierno
VIA[m'm] 5 A B ¢ D E
Edificios nuevos.
Ampliaciones. VA= 0898 081 0¥y8 0685 054 Il4F.1
Cambios de uso. 5 Los elementos con soluciones constructivas disefiadas para reducir la demanda energética,

tales como invemaderos adosados, muros parietodinamicos, muros Trombe, efc., cuyas

Reformas | 3 ?
EN '35 Que S& renueve mas prestaciones o comportamiento térmico no se describen adecuadamente mediante la

del 23% de -Ia :_'.up-erﬁnie tut'-l dE la Vinz4 112 082 082 022 070 058 transmitancia ténmica, estan excluidos de las comprobaciones relativas a la fransmifancia
envolvente termica final del edificio térmica (U) y no se contabilizan para el coeficiente giobal de transmision de calor (K) definidos
Los valores limite de las compacidades intermedias | 1<WA<4) se obfienen por imterpolacidn. en este apartado.

En & caso de ampliaciones kos valores limite se aplicaran sdko en caso de que la superficie o & volumen
construido se incrementen mas del 10%.

L3 Umidades o o oon Sciidad comen=al cuya compaciaad VA s23 mayor que £ se edmen o cumpiments \IlY Institut Catala d’Energia
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No existe el concepto de control solar de la envolvente térmica.

CTE 2019 HE1

Presentado en Bruselas; pendiente de publicarse.

3.1.2 Control solar de la envolvente térmica

1 En el caso de edificios nuevos v ampliaciones, cambios de uso o reformas en [as que se
renueve mas del 25% de la superficie total de la envolventfe térmica final del edificio, el
parametro de confrol Solar (Qesgw) NO superara el valor limite de la tabla 3.1 2-HE1:

Tabla 3.1 2-HE1 Valor limite del parametro de control solar, gsol;jul lim [KWhim? mes]

Uso | Gt juil
Residencial privado | 2,00
Otros usos | 4,00

Tabla 3.1.2.aHE1 Valor limite de permeabilidad al aire de huecos de la envolvente
termica,
Chiveim [mPh-m?]
| Zona climitica de inviemno
| « A B © D E

Permeabilidad al aire de huecos [Gwim] =27 =27 =27 =8 =9 =8

* La permeabilidad indicada es la medida con una sobrepresion de 100Pa, Qi
Los walores de permeabdidad establecidos se comesponden con bos que definen La dase 2 (<27 mi/h-me)
y clase 3 (=0 m¥h-m) de la UME-EN 12207:2017.
La permeabiidad del hueco se obtendra teniendo en cuenta, &n su caso,  cajon de persiana.

3 En edificios nuevos de uso residencial privado, la relacidn del cambio de afre con una presion
diferencial de 50 Pa (n=0) no superara el valor limite de la tabla 2.1.3.b-HE1.

Tabla 3.1.3.b6-HE1 Valor limite de la relacién del cambio de aire con una presion de 50 Pa,

meza [hi]
Compacidad VIA [m?im2] nss
ViA==2 G
ViA==4 3

Los valores limite de las compacidades intermedias (2<ViA<d) se
obtienen por interpolacion.

4 El Anejo H establece la metodologia para la determinacion de la permeabilidad al aire del

edificio. WY Institut Catala d’Energia
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Tabla 2.4 Transmitancia térmica limite de particiones interiores, cuando delimiten unidades de distinto uso,
zonas comunes, y medianerias, U en Wim2-K

Zona climatica de invierno
a A B [ D E
Farticionas horizontales y verticales ‘ 1,35 125 110 095 085 0,70

Tipo de elemento

Tabla 2.5 Transmitancia térmica limite de particiones interiores, cuando delimiten unidades del mismo uso, U
en Wim&-K

Zona climatica de invierno
a A B Cc D E
190 180 155 135 120 1,00
140 140 120 1,20 120 1,00

Tipo de elemento

Particiones horizontales

Particiones verticales

CTE 2019 HE1

Presentado en Bruselas; pendiente de publicarse.

3.2 Limitacion de descompensaciones
1 La fransmitancia térmica de las particiones interiores no superara el valor de la tabla 3.2-HE1 |
en funcion del uso asignado a las distintas unidades de uso que delimiten:
Tabla 3.2 - HE1 Transmitancia térmica limite de particiones interiores, Uy, [WimK]
| Zona climatica de invierno

Tipo de elemento
| a A B c D E

Particiones horizontales | 180 180 155 135 120 1,00
Enire unidades del mismo uso
Particiocnes verticales | 140 140 120 1,20 120 1,00

Entre unidades de distinto uso
Enire unidades de uso y zonas
comunes

Particiones horizontales ¥ | 4y 35 425 110 005 085 070
vericales

2 En el caso de reformas, el valor limite (Uwm) de la tabla 3.2-HE1 sera de aplicacion Unicamente
a aquellas particiones interiores:
a) que se sustituyan, incorporen, o modifiquen sustancialments;
b)) gue vean modificadas sus condiciones interiores o exteriores como resultado de la
intervencion, cuando estas supongan un incremento de las necesidades energéticas del
edificio.

>
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CTE 2013 HES3 Eficiencia Energética de las Instalaciones de

lluminacion
1  Ambito de aplicacion

1 Esta seccion es de aplicacion a las instalaciones de iluminacion interior en:

a) edificios de nueva construccion;

b) intervenciones en edificios existentes con una superficie Gtil total final (incluidas las partes am-
pliadas, en su caso) superior a 1000 m°, donde se renueve mas del 25% de la superficie ilumina-
da;

c) ofras intervenciones en edificios existentes en las que se renueve o amplie una parte de la insta-
lacion, en cuyo caso se adecuara la parte de la instalacion renovada o ampliada para que se
cumplan los valores de eficiencia energética limite en funcién de la actividad y, cuando la reno-
vacion afecte a zonas del edificio para las cuales se establezca la obligatoriedad de sistemas de
control o regulacion, se dispondran estos sistemas;

d) cambios de uso caracteristico del edificio;

e) cambios de actividad en una zona del edificio que impliqguen un valor mas bajo del Valor de Efi-

ciencia Energética de la Instalacion limite, respecto al de la actividad inicial, en cuyo caso se
adecuara la instalacion de dicha zona.

CTE 2019 HES3 Condiciones de las instalaciones de iluminaciéon

Presentado en Bruselas; pendiente de publicarse.

>

1 Ambito de aplicacién
3 Enel caso de intervenciones en edificios existentes, se consideraran los siguientes criterios 1 Esta seccion es de aplicacion a las instalaciones de iluminacion interior en:
de aplicacion: _— —
— . ) ) F - a) edificios de nueva construccion;
a]?ﬂzummeﬂa seccidon a las instalaciones de iluminacion interior de todo el edificio, en los b} intervenci en edificios existentes con:
» Intervenciones en edificios existentes con una superficie (til total final (incluidas las + Renovacion o ampliacion de una parte de |a instalacion
partes ampliadas, en su caso) superior a 1000 n7?, donde se renusve mas del 25% de + Cambio de uso caracteristico del edificio.
la superficie fluminada. + Cambios de actividad en una zona del edificio.

= Cambios de uso caracteristico.

b) Cuando se renueve o amplie una parte de la instalacion, se adecuard la parte de la
instalacion renovada o ampliada para que se cumplan los valores de eficiencia energética
limite en funcion de |a actividad.

c) Cuando la renovacion afecte a zonas del edificio para las cuales se establezca la
obligatoriedad de sisternas de control o regulacion, se dispondra de estos sistemas.

d) En cambios de actividad en una zona del edificio que impliqguen un valor mas bajo del Valor
de Eficiencia Energética de la Instalacion (VEEI) limite respecto al de la actividad inicial, se
adecuara la instalacion de dicha zona.

¥ Institut Catala d’Energia
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2.2 Potencia instalada en edificio

>

1 La potencia instalada en iluminacion, teniendo en cuenta la potencia de lamparas y equipos auxi-
liares, no superara los valores especificados en la Tabla 2.2.

Tabla 2.2 Potencia maxima de iluminacidn

Uso del edificio Potencia maxima instalada [W/m2]
Administrativo 12
Aparcamiento 5
Comercial 15
Docente 15
Hospitalario 16
Restauracion 18
Auditorios, teatros, cines 18
Residencial Publico 12
Otros 10
Ediﬂcu:ns con nivel de iluminacion 25
superior a 600lux

CTE 2019 HES3 Condiciones de las instalaciones de iluminaciéon

Presentado en Bruselas; pendiente de publicarse.

Sense canvis en els VEEI limit.
3.2 Potencia instalada

1 La potencia total de ldmparas v equipos auxiliares por superficie iluminada (Prer | Sror) No
superara el valor maximo establecido en la Tabla 3.2-HE3

Tabla3.2-HE3 Potencia maxima per superficie iluminada (Prori-/Stor)

E P .
Uso ‘ Humi _ ia en el Fa‘henmam';"?“r:;;alnshhr

plano horizontal {lux)

Aparcamiento 5
. ] \ Generalitat de Catalunya
#energlaneta WY Institut Catala d’Energia
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CTE 2013 HE4 Contribucion solar minima de agua caliente

sanitaria (ACS)

1 Ambito de aplicacién

1 Esta Seccién es de aplicacion a:

a) edificios de nueva construccion o a edificios existentes en que se reforme integramente el edificio
en si o la instalacion térmica, o en los que se produzca un cambio de uso caracteristico del mis-
mo, en los gue exista una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a 50 I/d;

b) ampliaciones o intervenciones, no cubiertas en el punto anterior, en edificios existentes con una
demanda inicial de ACS superior a 5.000 I/dia, que supongan un incremento superior al 50% de
la demanda inicial;

c) climatizaciones de: piscinas cubiertas nuevas, piscinas cubiertas existentes en las que se re-
nueve la instalacion térmica o piscinas descubiertas existentes que pasen a ser cubiertas.

CTE 2019 HE4 Contribucion minima de energia renovable para
cubrir lademanda de ACS

Presentado en Bruselas; pendiente de publicarse.

1 Ambito de aplicacién
1 Las condiciones establecidas en este apartado son de aplicacion a:

a} edificios de nueva construccién con una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior
a 100 Wd, calculada de acuerdo al Anejo F.

b} edificios existentes con una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a 100 Vd,
calculada de acuerdo al Anejo F, en los que se reforme integramente, bien el edificio en si, o
bien la instalacion de generacion témica, o en los que se produzca un cambio de uso
caracteristico del mismo.

¢) ampliaciones o intervenciones, no cubierias en el punto anterior, en edificios existentes con
una demanda inicial de ACS superior 2 5.000 Udia, que supongan un incremento superior al
50% de la demanda inicial;

d) climatizaciones de: piscinas cubiertas nuevas, piscinas cubierias existentes en as que se
renueve la instalacion de generacion térmica o piscinas descubiertas existentes que pasen
a ser cubiertas.

#energianeta

Y Institut Catala d’Energia
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2.21 Contribucion solar minima para ACS ylo piscinas cubiertas

1 La contribucién solar minima anual es la fraccion entre los valores anuales de la energia solar apor-
tada exigida y la demanda energética anual para ACS o climatizacion de piscina cubierta, obtenidos
a partir de los valores mensuales.

2 En latabla 2.1 se establece, para cada zona climatica y diferentes niveles de demanda de ACS a

una temperatura de referencia de 60°C, la contribucién solar minima anual exigida para cubrir las Tabla 2.2. Contribucién solar minima en %. Caso
necesidades de ACS. Climatizacién de piscinas cubiertas
Tabla 2.1. Contribucién solar minima anual para ACS en %. Zona climatica
Demanda total de ACS del Zona climatica
edificio (Id) I n [} v v
I 1 un w v ) .
Piscinas cubiertas 30 30 50 860 70
50 - 5.000 30 30 40 50 60
5.000 - 10.000 30 40 50 60 70
= 10.000

CTE 2019 HE4 Contribucion minima de energia renovable para
CUbrir Ia dem anda de ACS Presentat a Brussel-les, pendent de publicar-se.

31 Contribucidn renovable minima para ACS y/o climatizacion de piscina

1 La confribucidn minima de energia procedente de fuentes renovables cubrird almenos el T0% 4 | as bombas de calor destinadas a la produccion de ACS yio climatizacion de piscina, para

de la demanda energética anual para ACS y para climatizacion de piscina, obtenida a partir de poder considerar su contribucion renovable a efectos de esta seccion, deberan disponer de un
los valores mensuales, e incluyendo las perdidas témicas por distribucion, acumulacion y valor de rendimiento medio estacional (SCOPa.) Superior a 2.5 c'umdu sean accionadas
recirculacion. eléctricamente v superior a 1,15 cuando sean accionadas mediante energia térmica. El valor

Se considerara (nicamente la aportacién renovable de la energia con origen in sitv 0 en las de SCOPa se determinara para la temperatura de preparacion del ACS, que no serd inferior

proximidades del edificio. 3 45°C.

2 Enelcasode ampliacioneseintervenciongs en edificios e:-:istenje_s, contemplados en el punto 5 La contribucién renovable minima para ACS yio climafizacién de piscinas cubierias podra

1 ¢) del ambitc de aplicacion, la contribucidn renovable minima se establece sobre el
incremento de la demanda de ACS respecto a la demanda inicial.

3 Las fuentes renovables que satisfagan la contribucion renovable minima de ACS ylo de combustion del motor de bombas de calor accionadas térmicamente.
climatizacién de piscina, pueden estar integradas en la propia generacion térmica del edificio o

ser accesibles a través de la conexidn a un sistema urbano de calefaccion.

La demanda de referéncia d’ACS no ha variat.
#energianeta

sustituirse parcial o totalmente por energia residual procedente de la instalacion de
recuperadores de calor en equipos de refrigeracion, de deshumectadoras y del calor residual
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CTE 2013 HE5 Contribucién 14_ Ambka de sphicactn

Esta Seccion es de aplicacion a:
. ’ . ’ a) edificios de nueva construccion y a edificios existentes que se reformen integramente, o en los
fo t O VO I tal C a m I n I m a d e e n e r g I a que se produzca un cambio de uso caracteristico del mismo, para los usos indicados en la tabla
1.1 cuando se superen los 5.000 m” de superficie construida;
b) ampliaciones en edificios existentes, cuando la ampliacion corresponda a alguno de los usos es-

tablecidos en tabla 1.1 y la misma supere 5.000 m’ de superficie construida.

, .
el eCt r I C a Se considerara que la superficie construida incluye la superficie del aparcamiento subterraneo (si
existe) y excluye las zonas exteriores comunes.

Tabla 1.1 Ambito de aplicacion
Tipo de uso

Hipermercado
Multi-tienda y centros de ocio
Nave de almacenamiento y distribucién
Instalaciones deportivas cubiertas
Hospitales, clinicas y residencias asistidas
Pabellones de recintos feriales
2 En el caso de edificios ejecutados dentro de una misma parcela catastral, destinados a cualqmera

de los usos recogidos en la tabla 1.1, para la comprobacion del limite establecido en 5.000 m’, se
considera la suma de la superficie construida de todos ellos.

3 Quedan exentos del cumplimiento total o parcial de esta exigencia los edificios historicos protegidos
cuando asi lo determine el drgano competente que deba dictaminar en materia de proteccion histori-
co-artistica.

CTE 2019 HES5 Generacion |
;. , , . 1 Ambito de aplicacion
minima de energ|a eleCtrlca 1 Esta seccion es de aplicacién a edificios con uso distinto al residencial privado en los

siguientes casos:
. i _ a) edificios de nueva construccion y ampliaciones de edificios existentes, cuando (4]
Presentat a Brussel-les, pendent de publicar-se. }i la superficie const !'da"[; i o 3000 of SUPETETE
) edificios Exis!enles que se reformen integramente, o en los que se produzca un cambio de
uso caracteristico del mismo, cuando se superen los 3.000 m? de superficie construida;
Se considerara que la superficie construida incluye la superficie del aparcamiento subterraneo
(si existe) y excluye las zonas exteriores comunes.

2 En aquellos edificios en los gue por razones urbanisticas o arquitectonicas, o porque se trate
de edificios protegidos oficialmente, siendo la autoridad que dicta la proteccion oficial quisn
determina los elementos inalterables, no se pueda instalar toda la potencia exigida, se debera
justificar esta imposibilidad analizando las distintas altemnativas y se adoptara |2 solucidn que
mas se aproxime a las condiciones de maxima produccion.

#energianeta
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http://icaen.qgencat.cat/ca/enerqgia/ajuts/

A.5 Ahorro energeético y sostenibilidad

« Actuaciones pasivas gue impliquen una actuacion de mejora energética
global a patios, fachadas, cubiertas y medianeras: la subvencion
maxima sera del 40% del presupuesto protegible. En caso de que solo
se hagan actuaciones parciales, la subvencion sera del 25%.

» Actuaciones activas que impliquen la reduccién de consumo energético
mediante la producciéon de energia con fuentes renovables, entendiendo
como fuente renovable Unicamente la energia solar : la subvenciéon sera
del 50%. El tope es lo mas pequeno de los siguientes: 3.500 € por
vivienda o de 60.000€ por edificio.

» Cubiertas verdes: La subvencion sera del 40%, con un tope de 30.000 €.
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AYUDAS A LA REHABILITACION VIVIENDAS — AREA
METROPOLITANA DE BARCELONA

http://icaen.qgencat.cat/ca/enerqgia/ajuts/

Actuaciones subvencionables:

» Actuaciones de obtencidon y/o mejora de la habitabilidad:

« Actuaciones de adaptacion de las instalaciones del interior de la
vivienda (red de agua, red eléctrica, red de gas canalizado,
telecomunicaciones, saneamiento, instalacion de puntos de recarga
para vehiculos eléctricos.

» Mejoras energéticas y de sostenibilidad:

* Mejora del aislamiento de la vivienda para optimizar la demanda
energética y asegurar el confort acustico; la incorporacion de
protecciones solares en las aberturas; el cambio de cerramientos
(ventanas, puertas de salida a balcones, otros cerramientos
exteriores practicables); la sustitucion de lamparas y luminarias por
otras de mayor rendimiento energético, iluminacion LED.

» Actuaciones de adaptacion de la accesibilidad y movilidad de la
vivienda.
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#energlaneta MUY Institut Catala d’Energia


http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/

AYUDAS A LA REHABILITACION VIVIENDAS — AREA
METROPOLITANA DE BARCELONA

http://icaen.qgencat.cat/ca/enerqgia/ajuts/

« La cuantia maxima de las subvenciones a conceder por vivienda no
podra superar el 40% del presupuesto subvencionable, ni el importe de
3.000 euros por vivienda. A efectos del calculo de la subvencion no se
incluiran impuestos, tasas o tributos. En caso en que la vivienda se
incorpore a la Bolsa local de alquiler, esta cuantia maxima sera de 6.000
euros.

» El plazo de presentacion de la documentacion para formar parte de la
convocatoria, previo a la solicitud de ayudas, se abre el 21 de enero de
2019 y finaliza el 31 de octubre de 2019.
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AYUDAS A LA REHABILITACION VIVIENDAS - AHC

* Resto de Catalunya - Agencia de I'habitatge de Catalunya
« Convocatoria abierta

» Beneficiarios:

a) Las juntas o comunidades de propietarios; las agrupaciones de juntas o
comunidades de propietarios, debidamente constituidas; los propietarios de
edificios de tipologia residencial colectiva que no hayan otorgado el titulo
constitutivo de propiedad horizontal, y los propietarios de viviendas
unifamiliares aisladas o agrupados en hilera.

b) Las sociedades cooperativas compuestas de manera agrupada por
propietarios de viviendas o edificios que reunan los requisitos del articulo
396 del Caodigo civil; las empresas constructoras arrendatarias o
concesionarias de los edificios.

» Importe de la ayuda en edificios de viviendas colectiva: Actuaciones
para la mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad, el 40% del
presupuesto protegible con un maximo de 6.000 euros/vivienda y de 60
euros por cada metro cuadrado de superficie construida de local
comercial u otros usos compatibles.
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http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-per-a-la-rehabilitacio-dedificis-dus-residencial?category=74c016ba-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

AYUDAS A LA REHABILITACION VIVIENDAS - AHC

Linea 1. Fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad

Objeto en edificios de viviendas de tipologia residencial colectiva:
a) Mejora de la envolvente.
Mejora de la eficiencia de las siguientes instalaciones:

b) Calefaccion, refrigeracion, produccion de agua caliente sanitaria y ventilacion.
Entre otros, lainstalacion de sistemas de control, requlaciéon y gestién energética, contadores y
repartidores de costes energéticos parainstalaciones centralizadas de calefaccion;

c) Energias renovables

d) Ascensores e iluminacion de zonas comunes.

e) Instalaciones que favorezcan el ahorro de agua.

f) Recogida y separacion de los residuos domeésticos.

g) Proteccion contra el ruido.

h) Movilidad sostenible (puntos de recarga de vehiculos eléctricos, instalaciones de
aparcamientos de bicicletas...)

1) Las instalaciones de fachadas o cubiertas vegetales.

]) Sistemas de domotica y/o sensoriales.

k) Mejora de CTE DB-HS de salubridad o reducir de forma efectiva en el interior de
la edificacion la media anual de concentracion de
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AYUDAS A LA REHABILITACION VIVIENDAS - AHC

En los edificios, segun la clasificacion climatica del CTE, el conjunto de las
actuaciones de las letras a), b), ¢) y d) anteriores tiene que conseguir una
reduccion de la demanda energética anual global de calefaccion y
refrigeracion del edificio referida a la certificacion energética, sobre la
situacion previa a las actuaciones, de como minimo:

« Zonas climaticas D y E: un 35%.
« Zona climatica C: un 25%.
« Zonas climaticas a y B: un 20%, o bien alternativamente una reduccion

del consumo de energia primaria no renovable, referida a la certificacion
energética, de un 30% como minimo.

Linea 2. Fomento de la conservacion, de la mejora de la
seguridad de utilizacion y de la accesibilidad

ATl Generalitat de Catalunya

#energlaneta Y Institut Catala d’Energia



AYUDAS PAREER — NO VIGENTE

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-rehabilitacion-de-edificios-
programa-pareer/seqgunda-convocatoria-del

Medidas que consigan una reduccion de las emisiones de CO, y del
consumo de energia final:

1. Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica

2. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas y de

Iluminacion: entre otras medidas:
Sistemas de control y regulacion de equipos y/o instalaciones que
ahorren energia. Sistemas de gestion telematica de suministro de
agua caliente sanitaria para edificios que permitan controlar el
consumo de agua caliente sanitaria.

Sustitucion de energia convencional por energia solar térmica

Sustitucion de energia convencional por energia geotérmica

W
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Gracias

= @energiacat
€ #energianeta
o c icaen.gencat.cat/

e

14

ATl Generalitat de Catalunya

#energlaneta WY Institut Catala d’Energia



